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Назначение

Измеритель сопротивления балласта ИСБ-2 предназначен для измерения сопротивления балласта железнодорожных рельсовых цепей (РЦ).

Измеряемые параметры

Прибор позволяет измерять:

	Удельное электрическое сопротивления балласта.
	Среднее значение удельного электрического сопротивления балласта.
	Полное электрическое сопротивление на частоте 7кГц.


Устройство

ИСБ-2 состоит из измерительного модуля и контактных устройств подключения к рельсовой цепи.




Основные свойства

	Вывод результатов измерений на экран индикатора и сохранение их в энергонезависимой памяти.
	Возможность просмотра всех накопленных результатов измерений и расчетов.
	Возможность передачи данных на компьютер.
	Автоматическая проверка прибора при включении, индикация напряжения питания, защита от перенапряжения.
	Автоматический расчет и отображение среднего значения удельного сопротивления балласта для данной рельсовой цепи по сохраненным значениям удельного сопротивления балласта в нескольких точках этой рельсовой цепи.
	Подсветка индикатора при недостаточном внешнем освещении.















	











Более подробную информацию можно посмотреть на сайте разработчика
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195279, г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции, 69, Литера Д

 




(812) 458-56-27, 458-56-28, 458-56-29

 




info@atisgroup.ru 

spb@as-atis.ru 
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